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Fujifilm X-T10

Dieses Buch macht da weiter,

wo die Bedienungsanleitung 

der Kamera aufhört.

Die X-T10 begeistert mit zeitloser

Eleganz und steht in puncto

Leistung ihrer großen Schwester,

der X-T1, in nichts nach.

Antonino Zambito gibt Ihnen

wertvolle Tipps für die häufigsten

Aufnahmesituationen sowie

konkrete Vorschläge für das 

optimale Kamera-Setup.

X-T10-Menü-Einstellungen,

Tipps und Referenzabbildungen

zeigen die wichtigsten Parameter

im Zusammenspiel: Blende, 

Belichtungszeit, ISO-Wert, 

Belichtungsmessmethode 

und mehr.

Kompakte technische Erläuterungen, 

Mini-Exkurse und praxisorientierte 

Aufnahmetipps aus dem Erfahrungsschatz

eines Pressefotografen und Fujifilm-

Enthusiasten für Ihre Fujifilm X-T10.

„Ihr Begleiter für jede

Fototour – immer zur Hand, 

wenn Sie ihn brauchen.“
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Aus dem Inhalt:

• Die X-T10-Bedienelemente begreifen ✔

• X-T10-Konfiguration von A-Z ✔

• So arbeitet das neue Autofokussystem ✔

• Halbautomatisch und manuell belichten✔

• Langzeitbelichtung T und B ✔

• Fokusmodus und Motivsituation ✔

• Der neue Augenerkennungs-AF ✔

• Belichtungsmessmethoden von A-Z ✔

• Blende und Zeit im Zusammenspiel ✔

• Belichtungskorrektur durchführen ✔

• Belichtungsserien schießen ✔

• ISO-Empfindlichkeit festlegen ✔

• Fotografieren mit Blitzlicht ✔

• Das Rauschverhalten der X-T10 ✔

• Einstellungen vor dem Foto-Walk ✔

• Gebäude eindrucksvoll abbilden ✔

• Landschaftsbilder und Naturkulissen ✔

• En-face- und Charakterporträts ✔

• Einstieg in die Straßenfotografie ✔

• Bei Dämmerung und in der Nacht ✔

• RAW-Konvertierung in der X-T10 ✔
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FUJIFILM X-T10 
DIE UNAUFDRINGLICHE

Die unaufdringliche Fujifilm X-T10, im klassischen Design der Kameras der 70er- und 80er-Jahre, 

steht der großen Schwester X-T1 bis auf den Wetterschutz in nichts nach. Ganz im Gegenteil, 

durch die kompaktere und leichtere Bauweise ist die X-T10 eine Kamera, die man ständig dabei 

haben kann – vor allem wenn man ein Pancake-Objektiv verwendet. Schauen wir uns zunächst 

die X-T10 etwas genauer an und machen uns mit den Bedienelementen vertraut, bevor es dann 

mit der Konfiguration der Kamera ans Eingemachte geht.

1



KLASSIK TRIFFT MODERNE
Die X-T10 hat ein kompaktes Gehäuse, 

das dennoch genug Platz für den großen 

APS-C-X-Trans-CMOS-II-Sensor bietet . 

An ders als bei den anderen X-Series-Mo-

dellen wurden nur die obere und die unte-

re Abdeckung aus Magnesiumdruckguss 

gefertigt . Der Korpus an sich besteht aus 

hochwertigem Kunststoff, wodurch sie 

leichter, aber nicht zu leicht wird . Was vie-

le nämlich vergessen: Eine Kamera braucht 

etwas Gewicht, um sie ruhig halten zu kön-

nen . Bildstabilisatoren sind zwar ganz nett, 

aber keine Wundermittel .

Mithilfe der Einstellräder lassen sich be-

quem mit dem rechten Daumen Belichtung 

und Fokus speichern, und genauso ist das 

Rad zur Belichtungskorrektur zu bedienen . 

Auch ist der Weg zum Verstellen der Blen-

de, wenn man das XC 16-50 mm oder ein 

anderes Objektiv ohne Blendenring ver-

wendet, kürzer, weil man das bequem mit 

dem Einstellrad zwischen der AE-L- und der 

AF-L-Taste bewerkstelligen kann .

Die erweiterten Fokusmodi, die mit der 

X-T10 zum ersten Mal in das X-System ein-

gebracht wurden, lassen einen zielgerich-

teter fokussieren und fotografieren . Man 

hat das Gefühl, seine Motivbeute schnel-

ler zu erfassen und zu erlegen . Ehrlich ge-

sagt, wecken die Fokusquadrate meinen 

Spieltrieb und lassen mich wild umher-

fokussieren, einfach nur um zu sehen, wie 

sie sich im Sucher neu verteilen .

Die Einstellräder und Einstellknöpfe sind genau dort platziert, wo ein Fotograf sie erwartet – 

solange er oder sie Rechtshänder ist.
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INNERE WERTE DER 
FUJIFILM X-T10
Schauen wir uns kurz die inneren  Werte 

der X-T10 an . Die X-T10 beherbergt 

den APS-C  X-Trans  CMOS  II  Sensor mit 

16-Mega pixeln, der mit seiner neuen Farb-

filteranordnung, die sich an der ungleich-

mäßigen Körnigkeit des analogen Films 

orientiert, arbeitet . Während beim konven-

tionellen Sensor mit Bayermatrix die Pixel 

einem gleichmäßigen, schachbrettartigen 

Filtermuster folgen, hat die Pixelanordnung 

beim X-Trans  CMOS  II  Sensor einen eher 

zufälligen Charakter .

APS-C X-Trans-CMOS-II-Sensor

Genauer betrachtet, besteht der Sensor 

aus 6 x 6 RGB-Pixeleinheiten, die so arran-

giert sind, dass sich auf jeder horizontalen 

und vertikalen Linie alle RGB-Filter befin-

den . Die Bayermatrix hingegen besteht aus 

2 x 2 RGB-Pixeleinheiten, deren RGB-Filter 

sich nicht auf allen horizontalen und verti-

kalen Linien befinden .

Die ungleichmäßige Anordnung der Fil-

ter beim X-Trans  CMOS  II  Sensor wirkt 

Moiré und Falschfarben entgegen, die 

durch Wechselwirkungen von Strukturen 

im Objekt mit der regelmäßigen Struktur 

des Sensors entstehen . Somit ist auch die 

Verwendung eines Tiefpassfilters, der, um 

diese negativen Effekte auf die Bildwieder-

gabe zu verhindern, die Schärfe mindert, 

unnötig . Das Licht trifft direkt auf den Sen-

sor und sorgt damit für eine konstant hohe 

Auflösung .

Durch die verbaute Hochgeschwindigkeits-

schaltungstechnik erreicht der Sensor 

 eine extrem große Ladegeschwindigkeit . 

Blick auf den APS-C X-Trans CMOS II Sensor.
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Dadurch werden in Verbindung mit dem 

EXR-Prozessor II nicht nur die Aufnahme-

intervalle verkürzt, auch die Anzahl der 

Aufnahmen, die in Folge gemacht werden 

können, wird erhöht . Das wirkt sich eben-

falls auf die Videobildfrequenz aus . Die 

Framerate beträgt 60  fps . Auch die Kom-

patibilität zu 14-Bit-Formaten wurde ver-

bessert: Wenn bei der RAW-Entwicklung 

ein 14-Bit-TIFF ausgegeben wird, erreicht 

man eine bessere Abstufung der Tonwerte 

im Bild .

Um die Autofokusgeschwindigkeit zu 

erhöhen, wurden zusätzlich Phasener-

kennungspixel eingebaut . Das wirkt sich 

natürlich auf Eigenschaften wie Lichtemp-

findlichkeit und Farbmischung aus . Des-

halb wurde die Sensorstruktur so gestaltet, 

dass sowohl die hohe Bildqualität erhalten 

bleibt als auch eine erhöhte Autofokus-

geschwindigkeit realisiert werden kann . 

Das über die Phasenerkennungspixel gene-

rierte Bild wird bei der manuellen Fokussie-

rung als Teilbild genutzt .

NEUES AUTOFOKUSSYSTEM
Mit der X-T10 stellt Fujifilm sein neues 

Auto fokussystem vor . Es erweitert das 

49-EINZELPUNKT-Autofokussystem um 

die neuen Modi ZONE und WEIT/VERFOL-

GUNG (C), bei denen 77 Autofokuspunkte 

zur Verfügung stehen . Damit sollen sich 

bewegende Objekte optimal erfasst wer-

den . Ob das wirklich so funktioniert, wer-

den wir im Praxisbereich sehen .

Hybridautofokus der X-T10

Unter dem Begriff „Hybridautofokus“ ver-

steht man die Kombination aus Kontrast-

autofokus, der vorwiegend in kompakten 

Kameras verbaut wird, und Phasenauto-

fokus, der bei Spiegelreflexkameras zum 

Einsatz kommt . Beim Kontrastautofokus 

WEGLASSEN ALLEIN HILFT 

NICHT

Manche Hersteller werben explizit 

damit, den Tiefpassfilter weggelas-

sen zu haben. Das Problem, das ge-

genüber dem Kunden verschwiegen 

wird, ist das Entstehen von Moiré. 

Es bringt nichts, etwas wegzulas-

sen, wenn das Kernproblem – hier 

der Farbfilteraufbau – nicht gelöst 

wurde. Rückt man dem Moiré mit 

der Software zu Leibe, erleidet man 

einen Verlust an Bilddetails sowie an 

Schärfe.

LENS MODULATION 

 OPTIMIZER

Durch den eingebauten Lens 

Modulation Optimizer werden 

mögliche Beugungsunschärfen, die 

beim Abblenden im Strahlengang 

des Objektivs entstehen, automa-

tisch herausgerechnet. Dadurch 

wird die Bildschärfe bis in die Ecken 

hinein vergrößert. Dieser mit allen 

Fujinon-XF-Objektiven kompatible 

Modulator kann auch deaktiviert 

werden – zum Beispiel um kreativer 

mit Unschärfen zu arbeiten.
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wird die Fokusposition durch den Kont-

rast des Motivs erkannt und festgelegt . 

Die Präzision des Kontrastautofokus ist 

zwar höher als die beim Phasenautofokus, 

ein Nachteil ist jedoch, dass sich die Linse 

während des Fokussierens vor- und zu-

rückbewegt und dadurch länger benötigt, 

um scharf zu stellen .

Beim Phasenautofokus wird der Fokus-

punkt nicht mithilfe des Kontrasts ermit-

telt, sondern durch die Phasendifferenz . 

Das heißt, das Licht wird automatisch in 

zwei Richtungen aufgespalten, und der 

Abstand zwischen den Fokuspositionen 

mittels Phasenerkennungspixeln wird er-

mittelt . Weil das auch ohne Bewegung 

des Objektivs funktioniert, bekommt man 

schneller ein scharfes Bild .

AF-Modus EINZELPUNKT

Der EINZELPUNKT-Autofokus, der von An-

fang an in den X-Kameras integriert war, 

unterteilt den Fokusbereich in kleine Ab-

schnitte, um die Entfernung zum Motiv 

 exakt zu bestimmen und somit eine hohe 

Autofokusgenauigkeit zu erzielen . Die ein-

gebauten Phasendetektionspixel arbeiten 

mit einem Erfassungsbereich beginnend bei 

0,5 EV und sorgen für schnelles Fokussie-

ren bei schlechten Lichtbedingungen und 

bei Motiven mit geringem Kontrast . 

AF-Modus ZONE

Im neuen Modus ZONE kann man aus den 

77 Autofokuspunkten einen Bereich aus 

3 x 3, 5 x 3 oder 5 x 5 Punkten auswählen, in 

dem eine Multi-AF-Auswertung stattfin-

det . Anders ausgedrückt, bedeutet dies, 

dass der Autofokusbereich auf einen Be-

Das 49-EINZELPUNKT-Autofokussystem wurde um die neuen Modi ZONE und WEIT/VERFOL-

GUNG (C) erweitet.
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reich eingeschränkt wird . Wählt man die 

3-x-3- und 5-x-3-Zonen in der Mitte – hier 

liegen die Phasendetektionspixel –, fokus-

siert man besonders schnell . Wo diese Pi-

xel liegen, erkennt man leicht an den grö-

ßeren Fokuspunkten im Auswahlmenü . 

AF-Modus WEIT/VERFOLGUNG

Im Modus WEIT/VERFOLGUNG nutzt die 

Kamera das gesamte Spektrum an Fokus-

punkten . Verwendet man die Kamera 

gleichzeitig im kontinuierlichen Fokusmo-

dus – dabei hat man den Schalter an der 

Front schräg rechts unterhalb des Objek-

tivs auf C gestellt –, wird das Objekt über 

den gesamten Bereich der 77 Autofokus-

punkte verfolgt, und zwar unabhängig da-

von, ob sich das Objekt vertikal, horizontal 

oder vor und zurück bewegt .

Gesichtserkennungsautofokus

Fujifilms Gesichtserkennungsautofokus 

wur de mit einem Feature ausgestattet, das 

das Porträtieren von Personen einfacher 

macht: die Augenerkennung . Durch diese 

Funktion werden automatisch die Augen 

 eines Menschen erkannt, und auf sie wird fo-

kussiert . Das sorgt dafür, dass weniger Port-

räts mit unscharfen Augen, aber dafür scharf 

abgebildeten Nasen und Ohren entstehen – 

ein Problem, das vor allem bei Porträts mit 

offener Blende auftreten kann, weil der 

Schärfebereich naturgemäß sehr klein ist .

Auto-Makro

Bisher war es so, dass der Autofokus zuerst 

vom Normal- bis in den Unendlich-Bereich 

nach einer geeigneten Entfernungseinstel-

lung sucht, bevor er sich dem Nahbereich 

widmet . Durch das Drücken der Makrotas-

te sagt man der Kamera, dass sie stattdes-

sen zuerst im Nahbereich suchen soll .

Durch die neue Auto-Makro-Funktion 

schaltet die Kamera automatisch in den 

Makromodus, ohne zuerst irgendwo in der 

Ferne zu suchen . Dies kommt einem auch 

bei der Aufnahme von Videos zugute, weil 

es für eine geschmeidigere Entfernungs-

einstellung sorgt .

ELEKTRONISCHER 
 ECHTZEITSUCHER
Der OLED-Sucher mit seinen 2 .360 .000 

Bildpunkten bietet eine 0,62-fache Sucher-

vergrößerung (bei einem 50-mm-Objek-

tiv – Kleinbildäquivalent) und eine Reakti-

onszeit von 0,005 Sekunden . Schön – und 

nun? Für uns Nutzer heißt das nichts an-

deres, als dass wir ein detailreiches und 

ruckel freies Bild sehen .

Ein Vorteil des elektronischen Suchers ist, dass 

der Fotograf das Bild genau so sieht, wie es von 

der Kamera aufgenommen wird – ein Punkt, der 

das Fotografieren mit Farb- und Effektfiltern 

einfacher macht, denn so braucht man nicht 

ständig das Auge vom Sucher oder vom Display 

zu nehmen, um die Aufnahme in der Bildwie-

dergabe zu bewerten.
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Allerdings bietet die X-T10 auch die Mög-

lichkeit, die Filmsimulation abzuschalten 

– jedenfalls teilweise . Das heißt, dass man 

das Bild farbneutral im Sucher sieht, aber 

trotzdem mit der gewünschten Filmsimula-

tion fotografiert . Die Ausnahme sind Auf-

nahmen in Schwarz-Weiß und Sepia . Dabei 

bleibt der Sucher weiterhin monochrom . 

Ich persönlich finde das etwas schade – 

wenn ich einen Film in meine analoge Ka-

mera lege, sehe ich in Farbe und muss in 

Schwarz-Weiß denken . Das ist hier nicht 

mehr möglich, es sei denn, dieses Feature 

wird bei einem der nächsten Firmware- 

Updates ergänzt .

MODERNSTE 
 VERSCHLUSSTECHNIK
Die X-T10 verfügt zum einen über einen 

klassischen mechanischen Verschluss, mit 

dem sich Verschlusszeiten bis zu 1/4000 

Sekunde erzielen lassen, und über einen 

neuen elektronischen Verschluss, mit 

dem Zeiten bis zu 1/32000 Sekunde rea-

lisierbar sind . Als klassischer Fotograf fragt 

man sich anfangs natürlich, was einem das 

bringen soll . Sobald man aber etwas län-

ger darüber nachdenkt, wird einem schnell 

klar, dass man damit nicht nur Bewegungen 

einfrieren kann – bildlich gesprochen, nicht 

dass irgendjemand die Kamera auf vorbei-

rasende Autos richtet, um zu sehen, ob sie 

langsamer werden .

Die extrem kurze Verschlusszeit kann man 

zum Beispiel auch nutzen, um bei sehr hel-

len Lichtverhältnissen, bei denen man nor-

malerweise abblenden oder einen Grau-

filter nutzen muss, mit offener Blende zu 

fotografieren, etwa um ein schönes Bokeh 

zu erzielen bzw . überhaupt ein Bokeh zu 

bekommen . Um nicht jedes Mal den Ver-

schlusstyp wechseln zu müssen, können 

auch beide Arten vorgewählt werden . Hier-

zu gehen Sie im HAUPTMENÜ 5 zu AUSLÖ-

SERTYP und wählen den Punkt MS MECHA-

NISCH + ES ELEKTRONISCH . Um nun die 

Verschlusszeit auf bis zu 1/32000 Sekun-

de zu verkürzen, drehen Sie das Einstellrad 

für die Verschlusszeit auf 1/4000 Sekunde 

oder auf T und drehen dann weiter am vor-

deren Einstellrad, bis Sie das Passende ge-

funden haben .

AUTOMATISCHE ANPASSUNG

Die Helligkeit des Suchers passt sich 

– genauso wie unsere Augen – auto-

matisch an die vorherrschenden 

Lichtverhältnisse an. Dadurch wird die 

gleiche Displayhelligkeit permanent 

beibehalten. Wem das Display aber zu 

hell oder zu dunkel ist, der kann über 

das DISPLAY SETUP im HAUPTMENÜ 

den Helligkeitswert feststellen.

Hat man im DISPLAY SETUP (HAUPT-

MENÜ, Register 1) das Untermenü EVF 

ANZEIGE AUTOROTATION auf AN ge-

stellt, dreht sich automatisch die Anzei-

ge im Sucher, sobald man die Kamera 

ins Hochformat dreht.
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BEDIENELEMENTE DER X-T10
Die Bedienelemente für die wichtigsten Einstellparameter befinden sich wie bei allen X-Mo-

dellen direkt am Kameragehäuse . So erspart man sich das lange Suchen im Menüdialog .
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 RAW FILE CONVERTER 

 POWERED BY SILKYPIX

Hinter dem im Lieferumfang ent-

haltenen RAW-Konverter verbirgt 

sich die vielfach ausgezeichnete 

Software SILKYPIX. Das Programm 

benötigt für die Installation ca. 98,5 

MByte Speicherplatz auf Ihrem 

Computer. Klicken Sie einfach auf 

Installieren, um die Standardinstal-

lation der Software durchzuführen. 

Der Installationsassistent führt Sie 

dann durch alle Schritte, die für die 

Installation erforderlich sind.

Ich nutze mittlerweile als Univer-

sal-RAW-Konverter ausschließlich 

die großen Versionen von SILKYPIX.

RAW PICS – DAS BUCH ZU 

SILKYPIX

Wer nicht per „Learning by Doing“ 

in der Software herumstochern 

möchte, sondern stattdessen lieber 

effektiv an sein Ziel gelangen will, 

findet in „RAW PICS“ das richtige 

Buch. Autor Andreas Pflaum ver-

mittelt gekonnt das Wieso, Weshalb 

und Warum der professionellen 

RAW-Konvertierung.
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X-T10-Konfiguration von A bis Z �

Konzentriertes Know-how – damit die X-T10 richtig tickt �

Bestens gerüstet für die häufigsten Motivsituationen �
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Dieses Buch macht da weiter,

wo die Bedienungsanleitung 

der Kamera aufhört.

Die X-T10 begeistert mit zeitloser

Eleganz und steht in puncto

Leistung ihrer großen Schwester,

der X-T1, in nichts nach.

Antonino Zambito gibt Ihnen

wertvolle Tipps für die häufigsten

Aufnahmesituationen sowie

konkrete Vorschläge für das 

optimale Kamera-Setup.

X-T10-Menü-Einstellungen,

Tipps und Referenzabbildungen

zeigen die wichtigsten Parameter

im Zusammenspiel: Blende, 

Belichtungszeit, ISO-Wert, 

Belichtungsmessmethode 

und mehr.

Kompakte technische Erläuterungen, 

Mini-Exkurse und praxisorientierte 

Aufnahmetipps aus dem Erfahrungsschatz

eines Pressefotografen und Fujifilm-

Enthusiasten für Ihre Fujifilm X-T10.

„Ihr Begleiter für jede

Fototour – immer zur Hand, 

wenn Sie ihn brauchen.“
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Aus dem Inhalt:

• Die X-T10-Bedienelemente begreifen ✔

• X-T10-Konfiguration von A-Z ✔

• So arbeitet das neue Autofokussystem ✔

• Halbautomatisch und manuell belichten✔

• Langzeitbelichtung T und B ✔

• Fokusmodus und Motivsituation ✔

• Der neue Augenerkennungs-AF ✔

• Belichtungsmessmethoden von A-Z ✔

• Blende und Zeit im Zusammenspiel ✔

• Belichtungskorrektur durchführen ✔

• Belichtungsserien schießen ✔

• ISO-Empfindlichkeit festlegen ✔

• Fotografieren mit Blitzlicht ✔

• Das Rauschverhalten der X-T10 ✔

• Einstellungen vor dem Foto-Walk ✔

• Gebäude eindrucksvoll abbilden ✔

• Landschaftsbilder und Naturkulissen ✔

• En-face- und Charakterporträts ✔

• Einstieg in die Straßenfotografie ✔

• Bei Dämmerung und in der Nacht ✔

• RAW-Konvertierung in der X-T10 ✔
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